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ACTIVITES TECHNIQUES A L'ECOLE

Pendant son stage d'été, notre camarade Louis
Ménard a imaginé un instrument permettant de
mesurer les constantes mécaniques d’un Sel, in silu,
par un procédé simple utilisant les trous de son-
dage déja existants. Le Pressiomeétre va bientot
entrer dans la phase des essais; mais cédons la
place aux propos plus techniques de nos camarades
compétents sur ce sujet :

¢« La pointe d’'un piea battu dans un sol de
compacité moyenne refoule latéralement le terrain.
Cet effet nous parait se réduire 4 une augmentation
- locale. de la compacité autour du pieu et la théorie
classique de la force portante, basée sur 1’hypo-
thése des grands glissements ne parait pas suffisam-
ment conforme A l'expérience. Pour cette raison,
les résultats donnés par les appareils de pénétration
sont difficiles a interpréter. Nous avons recherche
un mode: de refoulement du terrain facile a réaliser
pratiquement justiciable d'une ¢étude théorique
simple.

« S§i 4 lPintérieur d’'un trou de sondage, on
cxerce une pression uniforme sur les parois, on
crée un champ de contraintes et des déformations
qu’il nous a été possible de déterminer théorique-
ment en fonction de la cohésion, de D'angle de
frottement interne et du module cedométrique du
terrain en place sans autres hypothéses que celles,
communément admises, en Mécanique des Sols. Un
tel champ de contraintes est réalisable au moyen
du dispositif expérimental suivant :

« Une cellule cylindrique, dilatable laiéralement,
placée a lintérieur d’un forage exerce une pression

mesurable sur les parois. Et sa dilatation radiale
est donnée par la quantité de liquide injectée dans
le corps de la cellule. Nous pensons que la compa-
raison des courbes expérimentales pression-Dilata-
tion, avee les abaques théoriques nous permeltra de
déterminer les caractéristiques mdéeaniques du ter-
rain. Le schéma de I'appareil e¢st moins simple que
le schéma de principe. Nous avons da tenir comple
d’effets secondaires, nous amenant, par exemple, i
encadrer la cellule principale de deux « cellules de
garde » pour éviter les perturbations aux extrémilés.
Néanmoins 'appareil est de construction et d’utili-
sation facile.

« Suivant le conseil de M. Kérisel, Professceur
der Mécanique des Sols a I'Ecole, nous avons déposé
un Brevet d’invention 2 ce sujet.

« Grice 4 l'aide de I'Ecole, il nous a été possible
de faire construire par la Société M. et O, un pres-
siometre d’essai el nous réaliserons prochainement
les essais qui doivent nous permettre de juger de la
valeur des résultals théoriques.

« Nous terminerons en faisunt appel a lintérét
bienveillant que pourraient nous témoigner les Ingé-
nieurs ayant a faire des forages (Diamétre 150 mm
environ) dans le but d’étudier des terrains, s’ils
nous permettaient d’employer des trous de sondages
dont ils disposent pour des essais d’utilisation du
pressiomeétre. Il nous serait agréable de donner des
précisions aux personnes intéressées sur la concep-
tion et le fonctionnement de cet appareil : s’adresser
pour «cela a4 notre camarade REGIMBEAU,
Ingénieur-Conseil, 37, avenue IFranklin-Roosevelt,
soit directement a I'Ecole ».



